
定性漏れ試験法の液没試験に対応の「リークテスター」

ピンホール テスター
アルミやプラスチックフィルム
の食品や化粧品包装、医薬品包
装の定性漏れ試験に簡易型＆
廉価型パッケージテスターが便
利！

シンプル操作でピンホールテスト！減圧レベルの設定とその維持時間の設定が可能。
繰り返し試験も設定可能、コンパクト設計で軽量。

JIS Z 2330:2012 非破壊試験−漏れ試験方法の種類及びその選択 4.2.1 液没試験や

無菌医薬品包装の完全性評価（PMDA)の定性的漏れ試験法の液没試験法等に活用できます。

パッケージサイズに応じて3種類のチャンバーから選択できます。チャンバーはアク
リルまたはポリカーボネート製で透明です。またもっと大きなサイズは寸法変更等特
注対応も可能です！

コード 呼称 仕様 標準小売価格

30299 PHT-1 W165×D250×H170 mm ¥198,000

コード 呼称 容量 内寸法(mm) 材質 標準小売価格

00183 チャンバー1型 5.5L 240φ×135H PC ¥25,000

00184 チャンバー2型 13L 240φ×305H MA ¥40,000

00185 チャンバー3型 22L 240φ×510H MA ¥45,000

角型タイプのチャ
ンバーなど特注対
応が可能です。

※セット詳細：チャンバー本体、フタ(外径6φナイロンパイプ用アタッチメント対付)、
サンプルリフトストッパー、Oリング
※別途大型送料が必要です。

※外径6φナイロンチューブや真空ポンプが別途必要になります。

特注対応可能

チャンバー1型

チャンバー2型

チャンバー3型
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Trinity-BOX
真空用外付コントロールボックス

もっと便利に液没試験!

ボタン操作で定性漏れ試験設定が可能。デ
ジタル式なので減圧、タイマー設定が容易
で、都度の設定が必要なく連続してテスト
が可能です。

減圧レベルとその減圧レベ
ルを維持する時間設定完了
すれば後は開始ボタンを押
すだけ。

コード 呼称 仕様 本体外寸(mm) 標準小売価格

30300 Trinity-BOX AC100V 50/60Hz 120×240×340 ¥300,000

※外径6φのナイロンチューブや真空ポンプが別途必要になります。
※筐体材質：アクリル(黒)

LC4Pのオーダーメード

オーダーメイド対応にも力を入れ
ており1台からでもお受けいたし
ます。年間特注実績は600件を超
え、サイズ変更や加工、他装置と
の連結など、多様なご要望にお応
えしています。
右の写真はデシケーター類の一例
です。その他グローブボックスと
いった大きなものや微細加工まで
樹脂加工全般対応いたします。

LC4Pのオーダーメード
詳細はこちら


